
Hoogwaardige vloeren 
voor de drankverwerkende industrie

Spanningen veroorzaakt door organische zuren en logen, suiker, of 
b.v. korrels van kamerfiltersystemen in combinatie met heet water of 
stoom onder hoge druk en mechanische spanningen: Vloeren 

EXPERTISE 
FLOOR COATING

MC-DUR PowerCoat

 Mechanisch zeer sterk belastbaar 
Hoge chemische weerstand  
Bestand tegen hoge temperaturen

in productie- en logistieke sectoren van de drankenindustrie moeten op lange termijn bestand 
zijn tegen de sterkste, ook gelijktijdig optredende belastingen. Met MC-DUR PowerCoat biedt 
MC-Bouwchemie u nu een PU/ mineraal hybride vloersysteem met een uitzonderlijke weerstand,
zelfs tegen gelijktijdige chemische, thermische en mechanische belastingen. MC-DUR
PowerCoat: Uw duurzame hoogperformante vloer voor maximale eisen.
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EXPERTISE 
FLOOR COATING

MC-DUR PowerCoat

MC-Bouwchemie Müller GmbH & Co. KG • Het Eek 9b
4004 LM Tiel • Tel. +31-(0)344- 633700

info@mc-bouwchemie.nl • www.mc-bouwchemie.com

SYSTEEMOPBOUW

 1 Grondering 

 2 Afstrooiing

 3 Coating

OPTIONELE ANTISLIPG

 4 Afstrooiing

 5 Topverzegeling

MC-DUR PowerCoat 280
Mortelcoating voor hogere thermische en mechanische
belastingen in een laagdikte vanaf 8 mm.  Extreem
belastbaar systeem voor temperaturen tot 120 °C.

MC-DUR PowerCoat 240
Zelfnivellerende PU/minerale hybride vloer in een
laagdikte van 4 - 6 mm. Voor zware mechanische
belastingen en thermische belasting tot 80 °C.

Of het nu gaat om zwaar of extreem gebruik: 
MC-DUR PowerCoat biedt voor elk productiegebied een
betrouwbare systeemoplossing
met individueel instelbare antislip-eigenschappen

 Mechanisch zeer sterk belastbaar 

 Hoge chemische weerstand  

 Temperatuurbestendig tot 120 °C
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